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Our mission is healthy light.

We create human and environment – friendly solutions: natural, 
comfortable to the eye, rendering genuine colours. We believe 
in timeless and universal aesthetics. We design lamps that 
are minimalist in their form, and which can complement both 
traditional and modern architecture. To draw up custom designs, 
we approach each interior from a fresh perspective.
 
Quality is at the core of our work. All of our products are 
manufactured in our own factory in Tarczyn, with the help of a 
team of lighting experts – technology and product engineers. For 
20 years, we have completed a plethora of projects, and each of 
them represents how we understand the culture of light and the 
way light can be experienced in space. When considering the role 
of light in contemporary architecture, one cannot disregard the 
history of Bauhaus. The school, or rather a free, creative collective 
of architects, artists and artisans, is celebrating its centenary 
year.

Light was of the building blocks of architecture in Modernism. 
In those times, as a result of technological progress electric 
light became just as important building material as concrete or 
steel. Shaping the experience of space through artificial light in 
buildings was an entirely new challenge for Bauhaus architects 
and designers. Their avant-garde approach to materials and 
forms, combined with the consolidation of modernist standards 
in terms of aesthetics and form in the middle of the 20th century, 
became the foundation for contemporary design.

Today, when looking at Infinite numbers of light fixtures and 
lamps, it is easy to forget that today’s lighting culture has its roots 
in the school of Bauhaus and owe sit its shape. 

www.euro-light.pl
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Juicy Mono

Unique light source. 
 
Elegant and minimalist lamps that combine the 
architectural geometry of the lampshade with the 
organic form of a heat sink. Its shape effectively 
dissipates heat, increasing the life of the LEDs. The 
LFO optics used guarantee the highest quality of 
light. Lamps are available as stand-alone products 
and in a decorative arrangement dedicated to larger 
spaces.

Unikalne źródło światła. 
 
Eleganckie i minimalistyczne lampy, które łączą 
architektoniczną geometrię klosza z organiczną formą 
radiatora. Jego kształt skutecznie rozprasza ciepło 
zwiększając żywotność diod LED. Zastosowana 
optyka LFO gwarantuje najwyższą jakość światła. 
Lampy występują jako samodzielne produkty oraz 
w dekoracyjnej aranżacji dedykowanej większym 
przestrzeniom.

Eine einzigartige Lichtquelle. 
 
Elegante und minimalistische Lampen,  die 
architektonische Geometrie des Lampenschirms 
mit der organischen Form des Kühlkörpers 
verbinden. Seine Form leitet die Wärme effektiv  
ab und erhöht die Lebensdauer von LEDs. 
Die verwendete LFO-Optik garantiert höchste 
Lichtqualität. Lampen in drei  Größen kommen als 
eigenständige  Produkte und in einer dekorativen 
Anordnung für größere Räume vor.

Juicy

Designed by  

Cornelissen Studio 
Ganszyniec Studio 

Rechnio Design

www.euro-light.pl
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Bartenbach LFO lens   
Soczewka LFO Bartenbach - specjalnie 
zaprojektowana optyka formuje światło  
w taki sposób, że możliwe jest ukrycie 
źródła światła i świecenie przez mały otwór. 
Minimalizuje to efekt olśnienia  
i zapewnia funkcjonalność standardowej 
soczewki. 
 
Bartenbach LFO lens   
Specially designed optics form the light  
in such a way that it is possible to hide the 
light source and shine through �a small hole. 
It minimizes the glare effect and provides 
the functionality �of a standard lens. 
 
Bartenbach LFO-Linse 
Speziell entworfene Optik formt das Licht 
so, dass es möglich ist, die Lichtquelle zu 
verstecken und durch ein kleines Loch zu 
leuchten. Sie minimiert die Blendung und 
bietet die Funktionalität einer Standardlinse.

Radiator 
Połączenie wzornictwa  
i funkcjonalności. Efektywny kształt  
i doskonałe odprowadzanie ciepła. 
 
Heatsink  
Design meets practicality. �Effective shape 
and excellent heat dissipation.  
 
Kühlkörper 
Design trifft auf Funktionalität. Effektive 
Form und hervorragende Wärmeableitung.

Przednia osłona
Zamyka i uzupełnia całą formę źródła - 
Juicy. 
   
Front cover
It closes and completes the whole form  
of the source - Juicy.  
 
Vordere Abdeckung
Sie verschließt und vervollständigt die 
gesamte Form der Quelle - Juicy.

Moduł LED 
Moduł LED na aluminiowym podłożu 

zaprojektowanym spejclanie przez ILUM. 
 

LED module 
LED module on an aluminum base designed 

specifically by ILUM. 
 

LED-Modul 
LED-Modul auf einem speziell von ILUM 

entwickelten Aluminiumsockel.

Osłona soczewki 
Osłona soczewki wykonana  

z ABS, moduluje wiązkę światła w taki 
sposób, aby wyemitować jak najwięcej 

światła na zewnątrz. 
 

Lens cover 
The lens cover made of ABS

modulates the light beam in a way to emit as 
much as possible light outside. 

 
Linsenabdeckung 

Die Linsenabdeckung aus ABS moduliert den 
Lichtstrahl so, dass so viel Licht wie möglich 

nach außen strahlt. 

Ju
ic
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Healthy light 
 
Thanks to the low UGR index <19, the glare effect is 
reduced  and exclusive lighting quality  and absolute 
visual comfort  are achieved.

Zdrowe światło 
 
Dzięki niskiemu wskażnikowi UGR <19, efekt 
olśnienia jest zredukowany, zapewniając 
ekskluzywną jakość oświetlenia  
i absolutny komfort widzenia.

Gesundes Licht 
 
Dank des niedrigen UGR-Index <19,  wird die 
Blendwirkung reduziert  und eine exklusive 
Beleuchtungsqualität  und absoluter 
Sehkomfort erreicht.

Technologia LFO 
 
Opracowana przez naukowców w laboratorium 
Bartenbach w Austrii, przy udziale których firma 
ILUM stworzyła linie nowoczesnych opraw 
oświetleniowych - Juicy. Jej największa siła tkwi 
w tym, czego nie widać, gdyż światło emitowane 
jest w sposób niewidoczny dla oka. Innowacyjny 
projekt optyki sprawia, że światło skupiane jest 
w maksymalnie małej przestrzeni, a następnie  
w niezauważalny sposób rozprasza  
się w pomieszczeniu.

LFO-Technologie 
 
Wurde von Wissenschaftlern im Bartenbach-
Labor in Österreich entwickelt und die ILUM bei 
der Gestaltung seiner Linie moderner Leuchten 
– Juicy – eingesetzt hat. Seine größte Stärke 
liegt in dem, was man nicht sehen kann, denn 
das Licht wird auf eine Weise abgestrahlt, die für 
das Auge unsichtbar ist. Das innovative Design 
der Optik sorgt dafür, dass sich das Licht auf 
kleinstem Raum konzentriert und sich dann 
unmerklich im Raum verteilt.

LFO technology 
 
Developed by scientists at the Bartenbach 
laboratory in Austria, with the participation of 
which ILUM has created a line of modern lighting 
fixtures - Juicy. Its greatest strength lies in what 
you can not see, because the light is emitted 
in a way that is invisible to the eye. In this 
innovative optics design, light is concentrated 
in a maximally small space, and then invisibly 
disperses in the room.

Juicy

www.euro-light.pl
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white
RAL 9016

black
RAL 9004

Inne kolory dostępne na zamówienie.  
Other colors available on demand.

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

sandy earth sage cloudy

Shade colors
Position in the catalog number: j

Juicy colors
Position in the catalog number: j

night black dust volcano marrone

Juicy

www.euro-light.pl
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Juicy
Mono, Multi

Juicy Mono

www.euro-light.pl
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Juicy Mono 
(standard ceiling cup)

Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Juicy Mono 
(flat ceiling cup)

Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Różnorodność aranżacji. 
 
Wybierając jeden z dwóch mocowań sufitowych 
oraz dobierając długości przewodów, możesz 
zaprojektować unikalne kompozycje źródeł Juicy.

Variety of arrangements. 
 
By choosing one of two ceiling rosettes and 
with a choice of different cable lengths, you 
can design unique combinations of Juicy 
sources.

Vielfalt der Arrangements. 
 
Durch die Auswahl einer von zwei 
Deckenhalterungen und die Wahl der Kabellänge 
können Sie einzigartige Kombinationen von 
Juicy-Leuchten zusammenstellen.

 

Juicy Multi 
(standard ceiling cup)

Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Juicy Multi 
(flat ceiling cup)

Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Juicy
Mono, Multi

1500 mm 
3000 mm

1500 mm 
3000 mm

1500 mm 
3000 mm

1500 mm 
3000 mm

www.euro-light.pl
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Juicy Mono 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Mono 7.2201.01d1.fg7i.j0

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

CodeType

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Juicy
Mono

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI. Shades finishingJuicy finishing

sandy 
earth 
sage 
cloudy 
night 
black dust 
volcano 
marrone

white (RAL9016)
black (RAL9004)

jj

D 
E 
A 
C 
N 
B 
V 

M

4
8

Colors:

1x Ø50 mm

Dimensions

9.5 W

Power

610 lm

lens 60°
UGR<19

577 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Juicy Accessoriess
Type

Shade S 
Shade M 
Shade L

Code

7.2241.0100.0000.j0 
7.2242.0200.0000.j0 
7.2243.0300.0000.j0

Dimensions

Ø180x195 mm 
Ø330x130 mm
Ø520x65 mm

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

standard L1500 mm 
standard L3000 mm 
flat L1500 mm 
flat L3000 mm

d

1 
3 
4 
6

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

Shade S Shade M Shade L

Ø180 Ø330 Ø520

195 130 65

Ø50

Ø80

122

87

1500 mm 
3000 mm

Juicy Mono 
standard ceiling cup

Ø50

Ø100

51

87

1500 mm 
3000 mm

Juicy Mono 
flat ceiling cup

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.

Ø77 mm  |  Hmin = 75 mm

Designed by  
Rechnio Design  

Cornelissen Studio

Juicy 
Mono

www.euro-light.pl



18 19

Ju
ic

y 

Ju
ic

y 

www.euro-light.pl



20 21

Ju
ic

y 
M

ul
ti

PL EN

Juicy Multi 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Multi 3 
Juicy Multi 6

7.2203.03d1.fg7i.j0 
7.2206.06d1.fg7i.j0

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

CodeType

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Juicy
Multi

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI. Shades finishingJuicy finishing

sandy 
earth 
sage 
cloudy 
night 
black dust 
volcano 
marrone

white (RAL9016)
black (RAL9004)

jj

D 
E 
A 
C 
N 
B 
V 

M

4
8

Colors:

3x Ø50 mm
6x Ø50 mm

Dimensions

28.5 W
57 W

Power

1829 lm
3659 lm

lens 60°
UGR<19

1730 lm
3461 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Juicy Accessoriess
Type

Shade S 
Shade M 
Shade L

Code

7.2241.0100.0000.j0 
7.2242.0200.0000.j0 
7.2243.0300.0000.j0

Dimensions

Ø180x195 mm 
Ø330x130 mm
Ø520x65 mm

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

standard L1500 mm 
standard L3000 mm 
flat L1500 mm 
flat L3000 mm

d

1 
3 
4 
6

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

Shade S Shade M Shade L

Ø180 Ø330 Ø520

195 130 65

Ø50 Ø50

Ø80

172

87 87

1500 mm 
3000 mm

1500 mm 
3000 mm

Juicy Multi 3 
standard ceiling cup

Ø135

Juicy Multi 6 
flat ceiling cup

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.

Ø112 mm  |  Hmin = 75 mm

Juicy 
Multi 6

Designed by  
Rechnio Design  

Cornelissen Studio

www.euro-light.pl
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Juicy
Classic | Set | Line

Juicy Set

Juicy Classic S

Juicy Classic M

Juicy Classic L

www.euro-light.pl
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Juicy Classic 
(Zwieszany / Suspended / Abgependelt)

Juicy Set 
(Zwieszany / Suspended / Abgependelt)

Juicy Line 
(Zwieszany / Suspended / Abgependelt)

Juicy Line 
(Zwieszany / Suspended / Abgependelt)

Juicy
Classic | Set | Line

1500 mm 
3000 mm

Juicy   
Classic S

Juicy  
Set

Juicy  
Line 2S

Juicy  
Line MSM

Juicy  
Classic M

Juicy  
Classic L

www.euro-light.pl
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Juicy Classic S, M, L 
DIRECT

Juicy Set 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Classic S 
Juicy Classic M 
Juicy Classic L

Juicy Set

7.2211.01d1.fg7i.j8 
7.2212.02d1.fg7i.j8 
7.2213.03d1.fg7i.j8 

7.2221.01d1.fg7i.j8

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Code

Type

Type

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Juicy
Classic | Set

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colors:

Ø180 mm 
Ø330 mm 
Ø520 mm

Dimensions

Ø843 mm

Dimensions

9.5 W 
9.5 W 
9.5 W

Power

28.5 W

Power

610 lm 
610 lm 
610 lm

lens 60°
UGR<19

1829 lm

lens 60°
UGR<19

577 lm 
577 lm 
577 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

1730 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.

Ø520

1500 mm 
3000 mm

Juicy  
Classic L

88218

Ø180

1500 mm 
3000 mm

Juicy  
Classic S

1500 mm 
3000 mm

Juicy  
Classic M

Ø330

153

Ø100

51

flat ceiling cup 
recessed

Ø80

122

standard ceiling cup 
ceiling built-on

Juicy  
Set

Ø80

172

standard ceiling cup 
ceiling built-on

Ø135

51

flat ceiling cup 
recessed

Ø77 mm  |  Hmin = 75 mm

Ø112 mm  |  Hmin = 75 mm

Shades finishing

sandy 
earth 
sage 
cloudy 
night 
black dust 
volcano 
marrone

j

D 
E 
A 
C 
N 
B 
V 

M

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

standard L1500 mm 
standard L3000 mm 
flat L1500 mm 
flat L3000 mm

d

1 
3 
4 
6

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

Ø843

Juicy 
Set

Designed by  
Ganszyniec Studio 
Cornelissen Studio

www.euro-light.pl
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Juicy Line 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Line 2S 
Juicy Line 2M 
Juicy Line 2L

7.2251.01d1.fg7i.j8 
7.2252.02d1.fg7i.j8 
7.2253.03d1.fg7i.j8

CodeType

880x180 mm
1030x330 mm 
1220x520 mm

Dimensions

19 W
19 W 
19 W

Power

1220 lm
1220 lm 
1220 lm

lens 60°
UGR<19

1154 lm
1154 lm 
1154 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Shades finishing

sandy 
earth 
sage 
cloudy 
night 
black dust 
volcano 
marrone

j

D 
E 
A 
C 
N 
B 
V 

M

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

standard L1500 mm 
standard L3000 mm 
flat L1500 mm 
flat L3000 mm

d

1 
3 
4 
6

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Ø135

51

flat ceiling cup 
recessed

Ø80

172

standard ceiling cup 
ceiling built-on720

700

Ø112 mm  |  Hmin = 75 mm

Juicy Line  
2S

218

Ø180

880 1030 1220

Juicy Line  
2M

153

Ø330

Juicy Line  
2L

Ø520

88

PL EN

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colors:

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.

Juicy
Line

Juicy 
Line 2M

Designed by  
Ganszyniec Studio 
Cornelissen Studio

www.euro-light.pl
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Juicy Line 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Line 3S 
Juicy Line 3M 
Juicy Line 3L 
Juicy Line MSM 
Juicy Line SMS 
Juicy Line SLS 
Juicy Line LSL 
Juicy Line LML 
Juicy Line MLM

7.2261.01d1.fg7i.j8 
7.2264.04d1.fg7i.j8 
7.2267.07d1.fg7i.j8 
7.2262.02d1.fg7i.j8 
7.2265.05d1.fg7i.j8 
7.2268.08d1.fg7i.j8 
7.2263.03d1.fg7i.j8 
7.2266.06d1.fg7i.j8 
7.2269.09d1.fg7i.j8 

CodeType

1580x180 mm
1730x330 mm 
1920x520 mm
1730x330 mm 
1580x330 mm
1580x520 mm 
1920x520 mm
1920x520 mm 
1730x520 mm

Dimensions

28.5 W
28.5 W 
28.5 W
28.5 W 
28.5 W
28.5 W 
28.5 W
28.5 W 
28.5 W

Power

1829 lm
1829 lm 
1829 lm
1829 lm 
1829 lm
1829 lm 
1829 lm
1829 lm 
1829 lm

lens 60°
UGR<19

1730 lm
1730 lm 
1730 lm
1730 lm 
1730 lm
1730 lm 
1730 lm
1730 lm 
1730 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Juicy Line  
3S

Juicy Line  
MSM

Juicy Line  
LSL

Juicy Line  
3M

Juicy Line  
SMS

Juicy Line  
LML

Juicy Line  
3L

Juicy Line  
SLS

Juicy Line  
MLM

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.
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PL EN

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colors:

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.

Juicy
Line

1580

1730

1920

1580

1920

1580

1730

1730 1920

Juicy 
Line SLS

Designed by  
Ganszyniec Studio 
Cornelissen Studio

www.euro-light.pl
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Finishing
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LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

Juicy 
Table

PL EN

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF 220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

Mounting: standing fixture.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) version. 

Light distribution: direct.

Housing: powder coated aluminum.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF.

Montaż: oprawa stojąca.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: aluminium malowane proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20
Sterowanie: ON/OFF.

DE

Installation: Stehleuchte.
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version. 

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS.

Colors:

Optic: lens 30°/60°.Optyka: soczewka 30°/60°. Optik:  Linse  30°/60°.
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Juicy Table | Stand 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Juicy Table M 
Juicy Stand L

7.2232.01P1.1g7i.j8 
7.2237.01P1.1g7i.j8

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

CodeType

Ø390x505 mm 
Ø520x1470 mm

Dimensions

9.5 W 
9.5 W

Power

610 lm 
610 lm

lens 60°
UGR<19

577 lm 
577 lm

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

Juicy Table  
M

Juicy Stand 
L

Ø210

Ø390

423

505

1470

32

Ø325

40

600

Ø520

28°

55°

Juicy 
Stand

Designed by  
Ganszyniec Studio 
Cornelissen Studio

www.euro-light.pl
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